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1. Informações Gerais 

Este manual do utilizador indicar-lhe-á as várias etapas para a instalação do seu receptor de satélite e, em seguida, o seu 
funcionamento e as suas opções. 

1.1 Características Principais 

• Totalmente MPEG-2,  

 • DiSEqC 1.2 

• Áudio Digital AC-3 

 • Banda C ou Ku para cada LNB 

 • Interface gráfica intuitiva e fácil de utilizar  

 • Extensas funções integradas de parametrização dos canais – Mudança de Nome, Supressão, Triagem, Mudança 
de Posição  

 • Reorganização personalizada de listas, por satélite e transponder 

 • Detecção automática de novos transponders 

 • Até 4000 favoritos 

 • Actualização de software via porta RS-232 

 • Guia Electrónico de Programação (EPG) 

 • Suporta Teletexto e Legendagem (compatível com a norma DVB) 

 • Suporta Teletexto norma VBI 

 • Função de ajuda ao posicionamento da antena 

 • Saída de vídeo CVBS, RGB 

 • Sistema NTSC ou PAL 

 • Suporta o SCPC e o MCPC 

 • Compatível com DiSEqC 1.2, Tone Burst e 22KHz 

 • Menus em 256 cores 

• Recepção numérica multi-normas, com conversão PAL / NTSC e vice-versa 

 • Memorização automática do último canal visualizado 

1.2 Para a sua Própria Segurança 

 • Manter livre um espaço suficiente em redor do receptor de satélite, para garantir a ventilação 

 • Não cobrir o receptor de satélite nem colocá-lo sobre aparelhos que possam produzir calor 

 • Utilizar um pano macio e um líquido não agressivo para limpar a superfície do seu receptor de satélite  

 • Não modificar as ligações dos cabos durante o funcionamento do seu receptor de satélite 

 • Não retirar a tampa do seu receptor de satélite 

 • Não expor o seu receptor de satélite a condições extremas de calor ou frio nem a uma humidade excessiva 

• Nunca introduzir líquidos, gás ou outros materiais no interior do seu receptor de satélite 

1.3 Conteúdo da caixa 

O seu receptor de satélite vai acompanhado dos seguintes elementos: 

 • Um controlo remoto 

 • Um manual do utilizador 

 • Duas pilhas 
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1.4 Modo de Utilização do seu receptor de satélite 

A utilização do receptor de satélite é muito simples. Com efeito, a utilização quotidiana faz-se graças a uma série de menus 
que surgem no ecrã do seu televisor. 

Pode-se navegar no seio destes menus de forma simples e rápida, graças ao controlo remoto (telecomando). 

Se, no entanto, tiver algumas dificuldades de utilização este manual permitir-lhe-á resolvê-las. 

Atenção, a integração de novos programas no receptor de satélite poderá modificar o seu modo de utilização. 
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1.5 O Controlo Remoto 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecla Função 

 Liga / Desliga 

 
Corta o som 

TV Passa ao modo TV 

RADIO Passa ao modo Rádio 

IMAGE Passa ao modo Imagem 

TV/AV  
Permite passar da TV para o receptor de satélite 
ou para o videogravador 

SAT Exibe a lista dos satélites disponíveis 

 
Faz desfilar, página a página, a lista dos canais 

� PR Retorna ao canal precedente 

EPG Permite exibir o guia dos programas 

SNAP 

Permite tirar uma fotografia do programa de 
televisão ou da gravação que estão a decorrer (se 
o receptor de satélite estiver equipado com um 
disco rígido) 

INFO 
Mostra as informações sobre o canal ou a 
gravação actuais 

 
Passa ao teletexto ou modo legendagem 

AUDIO Permite alterar o idioma do canal visualizado 

EXIT 
Regresso ao menu precedente ou sair do modo 
menu 

MENU 
Permite mostrar o menu principal no ecrã ou sair 
de um qualquer menu 

FAV Mostrar o menu dos canais favoritos 

OK 
Valida a rubrica seleccionada no seio de um menu 
Em modo TV/Rádio mostra a lista dos canais 
disponíveis 

PR+, PR- 

Em modo TV ou rádio, permite passar ao canal 
seguinte ou ao precedente 
No seio de um menu, permite passar à rubrica 
superior ou inferior 

 

Em modo TV ou rádio, permite aumentar ou 
diminuir o volume sonoro 
No seio de um menu, permite passar à rubrica à 
direita ou à esquerda 

����  
Iniciar a gravação (se o receptor de satélite estiver 
equipado com um disco rígido) ou regressar ao 
canal que está a ser gravado 

���� ����
Parar a gravação (se o receptor de satélite estiver 
equipado com um disco rígido) 

R���� Aceder às gravações 

����  Recuo rápido 

� �� �� �� � ���� Leitura / Pausa 

���� ���� Avanço rápido 
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1.6 Painel Traseiro do receptor de satélite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Instalação do disco rígido 

O seu receptor de satélite pode ser adquirido com ou sem disco rígido. O seu disco rígido deverá ser um disco 
rígido de 5400 rpm ou de 7400 rpm. Poderá instalar facilmente um disco rígido se seguir os passos seguintes:  
 
É FAVOR LER TODO O MÉTODO DE LIGAÇÃO ANTES DE INICIAR À INSTALAÇÃO. 
 
Atenção: Antes de qualquer intervenção não se esqueça de desligar a alimentação eléctrica do receptor. 
 
Atenção: Antes de ligar o disco rígido ao receptor de satélite verifique se este está no modo “ MASTER” . 
De facto, todos os discos rígidos existentes no mercado possuem uma ponte (pequena peça de 
plástico) que permite configurar o seu funcionamento. Consulte as instruções inscritas na parte inferior 
do disco duro a fim de o configurar em modo “ MASTER” . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentação do 
seu Disco Rígido 

Ligar ao PC para  
actualizar o software 

Ligação do seu disco 
rígido via IDE para Datas. 

Ligar à TV ou ao Videogravador 
por meio do cabo SCART 

Ligar à TV por meio do cabo RCA 

 Ligar a um Amplificador Digital 

Ligar à TV ou a um amplificador áudio 

 
LNB IN : ligar à antena satélite 

LNB OUT : ligar a um outro receptor de satélite 
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1) Ligue os cabos de ligação ao disco rígido: Ligue o disco rígido à placa IDE (40 ligações) e ao conector 

de alimentação. Se utilizar um disco rígido para computador portátil deverá usar um adaptador de 
disco rígido de 2"1/2 sobre a placa IDE standard. Este adaptador não é fornecido mas encontrá-lo-á 
facilmente à venda. 

2) Ligue, em seguida, a placa IDE ao receptor. 
3) Pegue, depois, no cabo de alimentação (ver o esquema seguinte) e ligue-o ao receptor. 
4) Insira, em seguida, o disco rígido na embalagem fornecida com o receptor. 
5) Já pode, agora, ligar o receptor de satélite. 

 

 

Figura 1 – Disco rígido  

 
  

 
 
 
 

 

 

Ligue a placa IDE de 
transferência DATA ao receptor 

 Disque Dur 

3 4 

Figure 3 : Ligações do disco rígido ao receptor 

 

Ligue o Disco Rígido à placa 
IDE de transferência DATA 

Ligue o cabo de alimentação 
ao disco rígido 

Depois ligue o cabo de 
alimentação ao receptor 

1 2 
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2. Instalação do Receptor de Satélite 

2.1 Ligação à antena e à TV 

 

2.2  Ligação TV/VCR utilizando a saída SCART 

 

2.3 Ligação à TV utilizando as saídas RCA 

 

 

Cabo proveniente da antena terrestre 
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2.4 Ligação a um outro receptor de satélite 

 

 

3. Primeira ligação 

Aquando da primeira ligação do seu descodificador acederá a uma interface que lhe pedirá para configurar o modo de ligação 
a utilizar sempre que usar o descodificador: 

�  modo normal: não poderá aceder aos parâmetros de instalação e os conteúdos protegidos não estão nem 
visíveis nem acessíveis 

�  modo administrador/parental: estão visíveis todos os menus e conteúdos 

Recomenda-se a escolha do modo Normal. 

Na primeira ligação, mesmo que tenha escolhido o modo Normal ficará em modo Administrador/Parental, a fim de poder fazer 
a instalação. 
Subsequentemente, deverá ir ao menu Instalação (User installation), ao item Mudança do modo de utilizador (Change of user 
mode) para passar ao modo Administrador/Parental. 

4. Menu Geral 

Depois de ter ligado o receptor de satélite poderá aceder ao menu geral premindo a tecla MENU. 

Este menu contém vários itens: 

 . Ver um programa 

 . Gestão de canais 

. Programar uma gravação 

. As suas gravações 

 . Instalação 

 . Informação 

. Serviços 

 

Navegação no seio dos menus: 

. A tecla OK valida uma selecção 

. As teclas PR+, PR- permitem passar ao item superior ou inferior 

. As teclas  permitem navegar entre as 8 rubricas 

A tecla EXIT permite sair, a qualquer momento, da rubrica activa 

A tecla MENU permite sair, a qualquer momento, do menu geral 

Aconselhamos a que na sua primeira utilização comece por parametrizar as rubricas do menu Instalação. 

Outro receptor 

Cabo proveniente da antena terrestre 
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Figura 3 – Menu geral 

5.  Menu Instalação 

Algumas opções só estão disponíveis em modo Administrador/parental. Se estiver em modo Normal, vá ao menu Instalação 
(User Installation), sob a rubrica Alteração do modo de utilizador (Change of user mode) e passe para o modo 
Administrador/parental para efectuar a instalação do seu descodificador. 

5.1 Instalação Sistema  

Neste menu poderá parametrizar o idioma do sistema e também o conjunto das particularidades do seu televisor.  

1. Idioma do sistema: poderá escolher o idioma dos menus e mensagens do seu receptor de satélite. 

2. Idioma Áudio: escolha o idioma que será prioritariamente seleccionado ao ser mostrado um canal. Este idioma só poderá 
ser utilizado se o canal escolhido difundir nesse idioma. 

3. Ligar no canal: ao premir a tecla OK surge a lista dos canais disponíveis. Poderá seleccionar o canal pré-definido e que 
será o que aparece sempre que ligar o seu receptor de satélite. Se tiver criado favoritos, prima a tecla FAV para fazer desfilar 
as listas de favoritos. 

4. Formato do ecrã: Seleccione o formato do seu ecrã de televisão. 

5. Imagem 4:3 ou Imagem 16:9:  

5.1 Imagem 4:3 se tiver escolhido o formato de ecrã 4:3 poderá configurar a imagem de 2 modos: 

- Ecrã inteiro: se o sinal recebido for 16:9, a imagem será mostrada no ecrã inteiro (mas será parcialmente cortada) 

- Centrar: se o sinal recebido for 16:9 a imagem não será modificada (mas incluirá barras pretas) 

5.2 Imagem 16:9 se tiver escolhido o formato de ecrã 16:9 poderá configurar a imagem de 2 modos: 

- Horizontal: se o sinal recebido for 4:3, a imagem será deformada a fim de ocupar todo o ecrã. 

- Centrar: se o sinal recebido for 4:3, a imagem será mostrada no centro do ecrã, mas com barras pretas laterais.  

6. Saída de Vídeo: se a sua saída SCART suportar o RGB escolha RGB. Se não for esse o caso, escolha CVBS. 

7. Tipo de TV: a parametrizar consoante o seu aparelho de televisão. 

8. Norma UHF: seleccionar o tipo de UHF da saída (só parametrizar caso tenha ligado a antena UHF). 

9. Canal UHF: seleccionar o canal de saída de UHF 

Os parâmetros Norma UHF e Canal UHF só serão parametrizados se utilizar o modulador UHF 

10. Transparência: esta função permite tornar os menus mais ou menos transparentes a fim de se poder ver, em fundo, o 
canal activo de televisão. 

 
Figura 4 – Menu Instalação sistema 
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5.2 Regulação da hora 

Regule o seu fuso horário e a hora de Verão, se necessário.  

A data e hora serão, então, automaticamente calculadas quando estiver a ver um canal de televisão. Se, apesar disso, as 
indicações não estiverem correctas, poderá modificá-las manualmente premindo o botão vermelho no seio deste menu e 
introduzindo manualmente a hora e a data.  

5.3 Instalação da Antena 

Atenção: se possuir uma parabólica com vários LNB deverá configurar tantas antenas quantos os LNB. Para uma 
parabólica com motor só há uma antena a parametrizar. 

 
Figura 5 – Menu Regulação antena 

5.3.1. Antena Fixa 
Neste caso, escolher Tipo: Fixo. Parametrizar o resto das informações consoante a instalação que tiver. 

Atenção: se possuir uma parabólica com vários LNB, terá de configurar tantas antenas quantos os LNB. (se possuir, 
por exemplo,  uma parabólica de cabeça dupla, a apontar para o Astra e para o Hot Bird, poderá configurar Antena 1/ Tipo 
Fixo / Switch tipo 1.0 / Swicth Select Port A e Antena 2/ Tipo Fixo / Switch tipo 1.0 / Swicth Select Port B. 

5.3.2. Antena com motor 
Neste caso, escolher Tipo: com Motor. � � � � � � � � �� � � 	
 	� � � � 
 	� � � 	�
 �
 � � � � � � � 	� 
 
 � 
 � 
 � � 	� 	�
 � � � �� � � 
 	� � � 	� �� � � � 

Limites Este-Oeste 
De um modo geral, a regulação dos limites de uma antena com motor exige a observação da parabólica durante a sua 
deslocação. Serão precisas duas pessoas, uma para olhar para a parabólica e a outra para utilizar o receptor de satélite, 
A fim de não deteriorar o equipamento (parabólica, motor, instalação...) poderá ser necessário definir os limites Este e Oeste 
do motor antes de qualquer outra configuração. 
Ao premir o botão Instalação dos limites Este-Oeste (a tecla verde do controlo remoto) surgirá, numa nova janela, o menu 
Instalação dos limites Este-Oeste. 

Este: Premindo as setas direita e esquerda fará mover a parabólica para Leste ou para Oeste. Depois de ter 
deslocado a parabólica até ao seu máximo a Leste passe para o item Oeste. 

Oeste: Para configurar o limite Oeste, efectue a mesma operação. 

Os limites são configurados uma vez por todas, mesmo se vier a adicionar outras posições de antena. 

Se quiser reinicializar o limite Leste ou o limite Oeste seleccione Reinicializar DiSEqC e prima a tecla OK. 

5.4 Busca de Canais 

 
Figura 6 – Menu Busca de canais 
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5.4.1. Antena Fixa 
� � � � 
 � 	� � 	�
 � � � �� � � 
 � 	

 1. Satélite: Seleccionar o primeiro satélite desejado. 

2. Antena: Seleccionar o número de antena correspondente. As informações respeitantes à antena seleccionada 
surgem na parte da direita da página. 

Repetir a operação de associação entre o satélite e o número da antena para cada satélite desejado. 

3. Iniciar a busca 

 

5.4.2. Antena com motor 
� � � � 
 � 	� � 	�
 � � � �� � � 
 � 	

 1. Satélite: Seleccionar o primeiro satélite desejado. 

2. Antena: Seleccionar o número da sua antena. As informações respeitantes à antena seleccionada surgem na 
parte da direita da página. 

 3. DiSEqC 1.2: ao premir a tecla OK abrirá uma nova janela onde poderá regular a sua antena. 

�  Posição: a cada satélite pesquisado é preciso associar uma posição. Se a sua parabólica com motor 
estiver pré-configurada (consulte as instruções de instalação) poderá utilizar as posições pré-
configuradas da sua parabólica e premir GOTO: o satélite correspondente deverá ser encontrado 
automaticamente. 

�  Mover: utilizar este comando para encontrar o satélite correspondente. 

�  Passo a passo: uma vez encontrado o satélite, poderá fazer o ajuste fino da regulação através do 
comando passo a passo. 

�  Guardar: uma vez efectuada a regulação, premir Guardar. 

Repetir as acções de 1 a 3 para cada satélite que deseje captar. 

Exemplo: possui uma parabólica com motor e deseja captar o ASTRA e o HOT BIRD: 

 1. Satélite: Seleccione ASTRA. 

2. Antena: Seleccione 1. 

 3. DiSEqC 1.2: premir OK. 

�  Mover: procure o ASTRA, zelando para que a Força e a Qualidade em amarelo e Eb/NO sejam o maior 
possível. A parabólica pára mal seja detectada uma posição. 

�  Passo a passo: resta, apenas, fazer o ajuste fino da posição através de toques sucessivos nas setas 

 do controlo remoto.  

�  Posição:1 

�  Guardar: Guardar a posição actual. 

 4. Satélite: Seleccione HOT BIRD. 

5. Antena: Seleccione 1. 

 6. DiSEqC 1.2: premir OK. 

�  Mover: procure o HOT BIRD, zelando para que a Força e a Qualidade em amarelo e Eb/NO sejam o 
maior possível. A parabólica pára mal seja detectada uma posição. 

�  Passo a passo: resta, apenas, fazer o ajuste fino da posição através de toques sucessivos nas setas 

 do controlo remoto.  

�  Posição: 2 

�  Guardar: Guardar a posição actual. 

7. Iniciar a busca para o ASTRA e depois para o HOT BIRD. 

5.4.3. Outros Menus 
Modo Editar: Se pretende modificar alguns dados pré-programados, como Frequência, Symbol, Polarização e 22KHz, 
prima a tecla Modo Editar (botão vermelho) do controlo remoto. 

1. Transponder: Seleccione o transponder desejado utilizando as teclas . Prima a tecla OK para exibir a lista 
de transponders disponíveis. 

2. Frequência e Symbol: Introduza a Frequência e o Symbol Rate. 
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3. Polarização: Seleccione Horizontal ou Vertical. 

4. 22KHz: Seleccione ON ou OFF. 

5. Estão disponíveis 4 tipos de pesquisa: 

• Pesquisar 1 SAT: pesquisa todos os canais do satélite seleccionado. 

• Pesquisar TP: pesquisa todos os canais do TP seleccionado. 

• Pesquisar Rede: pesquisa em torno de uma frequência. 

• Pesquisar todos os SAT: pesquisa todos os canais de todos os satélites. 

O seu receptor de satélite pesquisará automaticamente os canais para a TV e Rádio. Durante este processo a 
lista dos canais encontrados vai sendo apresentada numa janela. Uma vez terminada a pesquisa poderá 
seleccionar Visualizar a fim de guardar e depois ver os canais que foram encontrados. 
 

 
6. Regular o PID: Pode introduzir manualmente o PID (Identificador de pacote ) premindo a tecla verde Regular o 

PID. Abre-se uma janela onde poderá introduzir os valores pretendidos, validando, depois, com a tecla OK. O canal 
correspondente será criado automaticamente, com o nome “CH Manual”. 

7. Nome do SAT: pode mudar o nome do satélite. Para isso, prima a tecla Nome do SAT (tecla amarela do controlo 
remoto). Surge uma janela onde poderá escrever um novo nome. 

8. Opções: 

�  Suprimir TP: Se desejar suprimir um transponder seleccione-o e depois prima a tecla azul do controlo 
remoto. Surge uma nova janela, onde poderá o item Suprimir TP. Faça clique em OK. Abre-se uma caixa 
de diálogo, que lhe pede a confirmação da escolha. 

�  Re-Sinc: Se a regulação dos satélites programado deixar de ser válida poderá alinhar o conjunto das 
posições dos satélites, uma vez regulada a localização de um deles (para as antenas com motor). 

�  Ir até 0ë para DiSEqC 1.2: Durante a instalação do motor da antena DiSEqC 1.2, pode escolher esta 
função para deslocar automaticamente a antena até à posição 0ë. 

�  Opções de Pesquisa: o receptor de satélite permite pesquisar canais de acordo com as várias opções 
citadas a seguir: 

• Só canais livres (ou seja, apenas canais gratuitos)  
• Triagem por codificação: o receptor de satélite faz automaticamente a triagem dos canais, 
separando os canais codificados dos canais gratuitos. 
• TP não pesquisados: o receptor de satélite pesquisará canais apenas nos TP que ainda não 
foram explorados. 

5.5 Bloqueio Parental  

1. Palavra passe: deverá introduzir a sua palavra passe para modificar as seguintes informações . 
2. Modo ao arrancar:  

a) Normal (modo recomendado): não poderá aceder aos parâmetros de instalação e os conteúdos 
protegidos não estão nem visíveis nem acessíveis. 

b) Administrador/parental: estão disponíveis todos os menus e conteúdos. 
 

3. Nova palavra passe e confirmação da palavra passe: permite modificar a palavra passe que depois é preciso 
confirmar. 

 

5.6 Modificação do modo de utilizador 
Este menu permite passar, de imediato, de um modo para o outro. Para passar do modo Normal para o modo 
Administrador/parental ser-lhe-á pedida a palavra passe. 

5.7 Parâmetros de fábrica 
Poderá reiniciar o receptor de satélite restabelecendo, assim, os parâmetros definidos de fábrica.  

Atenção: ao validar o regresso aos parâmetros de fábrica irá perder todos os dados que instalou no seu receptor de satélite 
(canais, listas de favoritos, etc.) 

5.8 Opções avançadas 
1. Mostra dos menus: pode parametrizar o tempo de visualização das listas de favoritos. 
2. Ver a lista Todos TV: pode escolher se pretende ou não visualizar, no meio das listas de 

favoritos, a lista de todos os canais de televisão pesquisados. 
3. Ver a lista Todos Rádio: pode escolher se pretende ou não visualizar, no meio das listas de 

favoritos, a lista de todos os canais de rádio pesquisados. 
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6. Funcionamento geral 

Este capítulo descreve o funcionamento do seu receptor de satélite enquanto vê televisão ou ouve rádio. 

Enquanto está a ver um canal, premindo a tecla INFO do comando remoto pode exibir informações complementares na parte 
debaixo do ecrã. 

6.1 Seleccionar um canal 

Para seleccionar um canal pode utilizar quer as teclas PR+ e PR- (que permitem passar ao canal seguinte ou ao canal 
precedente) quer, directamente, as teclas numéricas. 

Enquanto está a ver um canal pode, também, premir a tecla FAV do controlo remoto. Surgem as listas de favoritos que 
configurou. Prima, de modo contínuo, a tecla FAV para fazer desfilar as suas listas de favoritos. 

Para seleccionar um canal no seio da lista desloque-se com as teclas PR+ e PR-  e prima em OK para que seja mostrado o 
canal seleccionado. 

Se utilizar as teclas             do controlo remoto a lista dos canais desfilará página a página. 

6.2 Canal precedente 

 Enquanto vê um canal poderá regressar ao que viu anteriormente premindo o botão ¬¬¬¬ PR. 

6.3 Modo TV & Rádio 

Se premir o botão RADIO enquanto está a ver televisão passará para o modo rádio. 

Se premir o botão TV enquanto está a ouvir rádio passará para o modo televisão. 

6.4 Modo TV & VCR 

O botão TV/AV permite comutar do modo satélite para o modo TV ou Videogravador. 

Premir uma vez a tecla TV/AV para passar ao modo TV. 

Premir duas vezes para passar ao modo videogravador (indicado por VCR no ecrã do lado a frente do receptor de satélite). 

Premir três vezes para regressar ao modo satélite. 

6.5 Controlo de som 

1. Controlo do volume 

Para aumentar ou diminuir o som utilize as teclas – � � + do controlo remoto. 

2.    Mudo  

Para cortar o som prima a tecla             do receptor. Para reactivar o som prima novamente esta tecla. 

 

3.  Selecção do idioma / Controlo Áudio 
 
Premir o botão AUDIO (tecla azul) para fazer aparecer o menu de modificação do idioma e de controlo de som. 
Usando as teclas direccionais �  �  do controlo remoto poderá seleccionar, neste menu, a saída áudio (Esquerda, 
Direita, Mono, Estéreo). 
Poderá, também, seleccionar o idioma áudio da sua preferência. Os idiomas disponíveis dependem do sinal áudio 
transmitido pelo emissor do canal. 

6.6 Teletexto / Legendas 

Poderá exibir o Teletexto e as legendas do canal activo pressionando a tecla AMARELA do controlo remoto. 

Premindo as teclas �  �   pode navegar entre os menus Teletexto e Legendas. Se um dos dois conteúdos (Teletexto ou 
legendas) não for difundido por satélite apenas surgirá o conteúdo difundido. Se nem o Teletexto nem as Legendas estiverem 
disponíveis a tecla amarela não produzirá qualquer resultado. 

6.7 Sat 

Se tiver programado vários satélites e desejar aceder aos canais de um deles prima a tecla SAT do comando remoto. Surge a 
lista dos satélites programados. 
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Seleccione, então, o satélite desejado e prima a tecla OK: surge a lista dos canais correspondente a este satélite. 

 

 

7. Menu visualizar um programa 

7.1 TV 

São as seguintes as principais funções disponíveis: 

Botão OK: mostra o canal seleccionado, em ecrã inteiro. 

Botão FAV: navegação entre a lista de todos os canais e as listas de favoritos. 

Botão Azul: desfile da janela de descrição. 

Botão Verde/Amarelo: desfile dos EPG.  

Os seguintes símbolos aparecem no ecrã: 

 : o canal está codificado. 

 : o canal está bloqueado. 

7.2 Rádios 

As funções do menu Rádios são idênticas às do menu TY. Para mais informações, consulte o § 7.1, Gestão da TV. 

 

7.3 Vídeos 

O seu receptor deverá estar equipado com um disco rígido 

São as seguintes as principais funções disponíveis: 

·  Botão OK:  

o 1.ë clique: dá início à leitura da gravação, na janela de visualização. 

o 2.ë clique: exibe a gravação no ecrã inteiro. 

·  Botão ���� : coloca as gravações no ecrã inteiro, umas a seguir às outras. 

·  Botão R: navegação entre a lista de todas as gravações e as listas dos temas. 

·  Botão EPG: desfile da janela de descrição. 

 

Aparecem no ecrã as legendas seguintes: 

·  : a gravação vídeo está bloqueada. 

 

Durante a leitura de uma gravação vídeo tem a possibilidade de a colocar em pausa, recuar ou 
avançar rapidamente. Consultar o § 9.4 para obter mais informações sobre a leitura de uma 
gravação. 

7.4 Áudios 

O seu receptor deverá estar equipado com um disco rígido. 
 
As funções do menu Áudios são idênticas às do menu Vídeos, excepto: 

·  Botão ���� : permite definir as opções de leitura do álbum seleccionado. Poderá:  

o Tocar uma gravação escolhida do álbum seleccionado. 

o Tocar, aleatoriamente,.todas as gravações do álbum 
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o Tocar, aleatoriamente, todas as gravações de todos os álbuns do tema actual. 

 

Durante a leitura de uma gravação áudio tem a possibilidade de a colocar em pausa, recuar ou 
avançar rapidamente. Consultar o § 9.4 para obter mais informações sobre a leitura de uma 
gravação. 

7.5 Imagens 

O seu receptor deverá estar equipado com um disco rígido. 

 
As funções do menu Imagens são idênticas às do menu Vídeos, excepto: 

·  Botão Vermelho: permite definir a duração da exibição de cada imagem (valor pré-definido: 
7 segundos). 

·  Botão ���� : permite definir as opções de leitura do álbum seleccionado. Poderá: 

o Visualizar individualmente cada foto do álbum seleccionado. A imagem 
seleccionada é exibida até que prima o botão � . 

o Visualizar em ecrã inteiro o conjunto das fotos do álbum, numa ordem aleatória. 

 

Figura 7 – Álbum de fotos 
 

 

8. Menu Gestão de canais 

8.1 Gestão de TV 

O receptor de satélite possui um menu avançado de gestão de canais, simples e de utilização rápida. O modo de 
utilização do menu Gestão dos canais é o mesmo para a televisão e para o rádio. Por isso só trataremos da parte da 
televisão. 

 

Fig. 6 – Gestão da TV 

A interface está dividida em duas colunas: 
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·  A coluna da esquerda apresenta o conjunto dos canais pesquisados. 

·  A coluna da direita apresenta a lista activa de favoritos e as TV a ela associadas. 

 

São as seguintes as principais funções disponíveis: 
 

o Botão Amarelo: Gestão de canal: funções de gestão associadas a um canal 

o Botão Azul: Gestão de listas: funções de gestão associadas às listas de favoritos 

o Botão Vermelho: Lista seguinte: faz desfilar as listas de favoritos 

o Botão Verde: Triagem: permite a triagem dos canais no seio da lista completa de TV ou no seio de uma lista de 
favoritos 

o Botão OK: 

- Adiciona ou remove o canal seleccionado da lista de favoritos, se seleccionou um canal na coluna da esquerda. 

- Permite mudar a posição do canal seleccionado, se seleccionou um canal na lista de favoritos. 

Os seguintes símbolos podem aparecer: 

: o canal está codificado 

: o canal pertence à lista activa de favoritos 

: o canal está bloqueado 

 

8.1.1 Gestão de Canal 
Seleccione o canal sobre o qual pretende agir e prima o botão amarelo: 

1. Bloquear/Desbloquear o canal: permite proteger / desproteger um canal. O logótipo  aparece quando o canal 
está bloqueado. O canal só estará visível se o utilizador estiver em modo Administrador/parental. 
Rq. 1: esta opção só está disponível no modo Administrador/parental. 
Rq. 2: quando um canal está bloqueado, está bloqueado em todas as listas de favoritos em que está presente, bem 
como na lista de todos os canais. 

2. Deslocar: Seleccione o canal activo. O logótipo �  surge por cima do canal. Utilize, em seguida, as setas � � do 
controlo remoto para deslocar o canal seleccionado para a posição desejada. 

3. Mudar o nome: Permite mudar o nome do canal seleccionado. Para mudar o nome do canal utilize as teclas 
numéricas do controlo remoto tal como faz para enviar um SMS por telemóvel. 

4. Suprimir/Remover da lista:  

a) Suprimir: se tiver seleccionado um canal na lista total de canais (lista da esquerda), poderá suprimir 
definitivamente este canal (ele será, também, suprimido de todas as listas de favoritos que o contêm). 

b) Remover da lista: se tiver seleccionado um canal na lista de favoritos (lista da direita) poderá suprimir 
este canal da lista de favoritos (mas ele continuará presente na lista completa de canais, na coluna da 
esquerda). 

 

8.1.2 Gerir as listas de favoritos 
Para fazer desfilar as listas de favoritos, prima a tecla vermelha do controlo remoto. A coluna da direita actualizar-se-á em 
conformidade. Existem 3 listas pré-definidas de favoritos mas poderá criar até um máximo de 8 listas.  

Para adicionar um canal à lista coloque-se na coluna da esquerda e prima a tecla OK: o canal seleccionado é adicionado. Se 
premir OK novamente o canal é removido da lista. 

Outras opções: prima a tecla azul do controlo remoto: 

1. Mudar o nome: permite mudar o nome da lista seleccionada. Para mudar o nome da lista utilize as 
teclas numéricas do controlo remoto, tal como faz para enviar um SMS por telemóvel. 

2. Criar uma nova lista: Permite criar uma nova lista de favoritos até um total de 8 listas. 

3. Bloquear/Desbloquear o canal: permite proteger / desproteger uma lista de favoritos assim como o 
conjunto dos seus canais. A lista e os canais correspondentes apenas estarão visíveis se o utilizador 
estiver em modo Administrador/parental. 

Rq. 1: esta opção apenas está disponível no modo Administrador/parental. 

4. Suprimir: suprime a lista de favoritos. Os canais contidos na lista continuam presentes na lista completa 
de canais (lista da esquerda). 
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8.1.3 Triagem dos canais 
Para fazer triagem automáticas de canais prima a tecla verde do controlo remoto (a triagem é efectuada no seio da lista 
seleccionada). 

1. Triagem alfabética: faz a triagem dos canais por ordem alfabética. 

2. Triagem por satélite: separa os canais por satélite. 

3. Triagem por provedor: faz a triagem dos canais consoante o provedor do canal. 

4. Canais gratuitos/pagos: separa os canais gratuitos dos canais pagos. 

8.2 Gestão dos rádios 

A gestão dos rádios é similar à de TV. Para mais informações, consultar o �  8.1 Gestão de TV. 

8.3 Hora reservada 

Este menu permite passar, automaticamente, para um canal determinado em função de uma data e de uma hora precisas.  

Para que se efectue esta passagem de canal a opção Activar o prog. deverá estar em Sim. 

 

9. Gravação/Leitura de uma gravação 

Se o seu receptor está equipado com um disco rígido então tem acesso a todas as funções de gravação e de 
leitura das gravações. 

9.1 Gravação imediata 

Para gravar um programa de televisão que está a ver ou a emissão de rádio que está a escutar, 
prima o botão ���� . Para parar a gravação, prima � . Surge uma caixa de diálogo que pergunta se 
pretende guardar a gravação, prosseguir com ela ou anulá-la. 

Durante uma gravação tem a possibilidade de visualizar um vídeo ou um canal diferente do que está 
a gravar. No entanto, este canal deverá pertencer ao mesmo transponder (parte de um satélite que 
difunde de 1 a 10 canais) do canal que está a ser gravado. As teclas PR+, PR- permitir-lhe-ão fazer 
zapping entre estes canais. Para regressar ao canal que está a ser gravado, prima ���� . 

 

N.B. : Não poderá ver e gravar, simultaneamente, dois canais codificados. 

 

 

Figura 2 – Gravação 

9.2 Pausa durante uma gravação 

Durante uma gravação pode utilizar a tecla pausa ���� . No entanto, a pausa não é feita ao nível da gravação mas 
apenas na visualização do programa Se deseja suprimir partes de uma gravação, deverá consultar o § 11.1 
Edição de uma gravação. 
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9.3 Duração de uma gravação 

Tem a possibilidade de fixar a duração de uma gravação imediata, de 30 minutos a 4 horas, em fatias de 30 
minutos. Mantendo premido o botão ���� , desfilarão, no topo do ecrã, as durações de gravação. Ao chegar à 1 h, 
solte o botão. A gravação parará ao fim de uma hora. Durante a gravação poderá voltar a premir a tecla 
� �� �� �� � para voltar a aumentar a duração da gravação. 

9.4 Leitura de uma gravação 

Durante a leitura de uma gravação tem a possibilidade de a colocar em pausa, de fazer um recuo ou avanço 
rápidos (até x32). Mantendo premidos os botões ���� ���� ou ���� , fará desfilar as velocidades de leitura. Tem, também, 
a possibilidade de passar para um ponto preciso da gravação, graças à função Jump To. 

9.5 Time-Shifting 

O Time-Shifting é uma função que permite interromper, momentaneamente, a visualização de um programa de 
TV em directo. Se premir o botão ���� enquanto está a ver a TV, o receptor inicia, automaticamente, a gravação 
do programa actual. O botão ���� permite retomar a visualização exactamente no ponto em que foi interrompida 
ao mesmo tempo que prossegue com a gravação do programa para que não se perca nenhuma parte dele. 
Poderá, também, utilizar as funções de avanço ou de recuo rápidos. 

9.6 SnapShot 

Ao premir o botão vermelho (SNAP) do controlo remoto durante a visualização de um canal de 
televisão ou de uma gravação vídeo tirará uma foto instantânea que poderá guardar. Esta foto será 
guardada no álbum Imagem criado por pré-definição pelo seu receptor. Para questões relacionadas 
com a gestão das imagens e dos álbuns, consulte os § 11.1 e 11.3. 

10. Menu Programar uma gravação 

Para programar uma gravação terá de ir até ao menu Programar uma gravação. Estão disponíveis 2 tipos de 
programação: 

·  Programação a partir do EPG 
·  Programação livre 

10.1 Gravação pelo EPG 

Este menu permite programar uma gravação a partir do EPG. Poderá premir o botão FAV a fim de fazer desfilar 
as listas de favoritos  
Para programar a gravação de uma emissão basta seleccioná-la e premir o botão vermelho do comando 
remoto. A gravação desta emissão é, então, automaticamente adicionada à lista das gravações programadas. 

10.2 Gravação livre 

Este menu permite programar uma gravação através de todas as suas características. É, também, possível, 
prever gravações recorrentes. 
É, também, possível, especificar se o receptor de satélite deverá entrar em modo de espera (standby) no final 
da gravação. 

10.3 Gravação programada 

Pode consultar a lista das gravações previstas. A coluna HD indica se há espaço suficiente no disco rígido para 
que se possa efectuar a gravação. 

1. Ao premir a tecla OK, depois de ter seleccionado uma gravação, tem a possibilidade de a modificar. 

2. Ao premir a tecla azul, poderá suprimir uma programação de gravação. 

10.4 Opções avançadas 

Poderá adicionar, neste menu, margens para a gravação por EPG. Na realidade, acontece que os 
horários de certas emissões não correspondem exactamente aos horários indicados pelo EPG. Ao 
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adicionar margens à programação terá a certeza de não cortar o início ou o fim da sua gravação  

11. Menu As Suas Gravações 

11.1  Gestão dos Vídeos 

Pode organizar as suas gravações vídeo por tema, dar-lhes outro nome, suprimi-las ou visualizá-las. 
 
A interface divide-se em 3 janelas, que mostram: 

·  A lista de todas as gravações (All Recording) 
·  A lista das gravações classificadas por tema 
·  A descrição da gravação actual 

 
As funções principais são as seguintes : 

·  Botão Vermelho: navegação entre as listas de temas. 
·  Botão Verde: triagem das gravações da janela activa, por ordem alfabética. 
·  Botão Amarelo: edição, mudança de nome, supressão ou mudança de posição da gravação 

seleccionada. 
- Em modo Administrador/Parental, poderá proteger/desproteger as suas gravações. 

·  Botão � �� �� �� � : dar início à gravação seleccionada. 
·  Botão Azul: criação, mudança de nome ou supressão do tema actual. 

- Em modo Administrador/Parental, poderá proteger/desproteger os seus temas. 
·  Botão EPG: desfile da janela de resumos. 
·  Botão Ok:  

- Numa gravação da lista All Recording: adicionar ou retirar o tema. 
- Numa gravação do tema activo: permite a mudança de posição da gravação seleccionada. 
- Durante a leitura de uma gravação: mostra a imagem em ecrã inteiro. 

 
Aparecem no ecrã as legendas seguintes: 

·   : a gravação pertence à lista do tema activo. 

·   : a gravação foi bloqueada. 

 

Durante a leitura de uma gravação vídeo tem a possibilidade de a colocar em pausa, de efectuar um 
recuo ou avanço rápidos(até x32). 

 

 

Figura 3 - Gestão dos vídeos 
 
Edição de uma gravação 
 
Mal entra neste menu (Botão Amarelo e depois editar), arranca imediatamente a gravação. Estão 
disponíveis todas as funções de leitura: leitura, pausa, stop, avanço e recuo rápido. Uma barra de 
progressão materializa o avanço da gravação. 
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São as seguintes as principais funções disponíveis neste menu: 
·  Botão Vermelho: permite associar uma imagem à gravação. Ela figurará no resumo. A imagem será: 

o quer saída de um álbum presente no disco rígido. 
o quer uma foto instantânea da gravação a decorrer. 

·  Botão Verde: permite modificar o resumo que descreve o conteúdo da gravação. 
·  Botão Amarelo: permite cortar partes da gravação.  

o 1.ë clique: início da selecção de uma porção da gravação. 
o 2.ë clique: marca o fim da selecção. Uma caixa de diálogo pergunta, então, se deseja suprimir 

a parte seleccionada ou a não seleccionada. 
Poderá, a qualquer momento, suprimir a selecção ao premir os botões EXIT ou � . 

·  Botão Azul: permite dividir a gravação em duas partes. A separação é materializada por uma marca 
verde na barra de progressão. Após a confirmação, a gravação original deixa de existir e é substituída 
por 2 gravações. 

11.2  Gestão dos Áudios 

Todas as gravações áudio que efectuar serão colocadas num álbum pré-definido, chamado Radio Rec. Para 
criar outros álbuns deverá utilizar o programa TransferFile no PC. 
A gestão dos Áudios é similar à dos Vídeos. Para mais informações consultar o § 11.1. Gestão dos Vídeos. 
 

11.3  Gestão das Imagens 

Todas as imagens que gravar a partir do receptor serão colocadas num álbum pré-definido, chamado Photo 
Rec.  
Para criar outros álbuns deverá utilizar o programa TransferFile no PC. 
A gestão das Imagens é similar à dos Vídeos. Para mais informações consultar o § 11.1. Gestão dos Vídeos. 
 

11.4  Opções avançadas 

1.1.1 Time-Shifting 
Este menu permite definir o espaço mínimo de disco permitido ao Time-Shifting. O valor pré-definido é de 30 
minutos. Utilize as setas  ou, directamente as teclas numéricas, para modificar este valor. Apesar disso 
o Time-Shifting utilizará todo o espaço disponível Sendo assim, se lhe restar 1 hora disponível o Time-Shifting 
correrá durante uma hora, mesmo se lhe tiver atribuído 30 minutos. Este tipo de funcionamento permite 
optimizar o espaço disponível no disco a fim de garantir o máximo conforto de utilização. 

1.1.2 Formatação do Disco rígido 
Esta opção permite visualizar o espaço que as suas gravações ocupam no disco rígido. A indicação da duração 
restante é dada apenas a título informativo. Trata-se de uma duração aproximada. A duração real depende do 
programa que está irá gravar.  
Poderá, também, formatar (apagar) o seu disco rígido. Se escolher a opção Formatar o disco rígido, uma caixa 
de diálogo pedir-lhe-á que confirme essa escolha.  
 
Atenção: A formatação do disco rígido far-lhe-á perder, de modo definitivo, todas as suas gravações. 
 

 

Figura 4 - Formatação do disco rígido 
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12. Menu de Informação 

12.1 Informação sobre o receptor 

Este menu fornece informações sobre as versões dos programas introduzidos no seu receptor. 

12.2 Interface Comum 

Nota: Esta opção está reservada aos receptores equipados com um Cartucho NEOTION SC ou SC-CI. 

O seu receptor de satélite poderá estar equipado com um Cartucho NEOTION SC ou SC-CI onde poderá inserir um módulo 
CAM. 

Para utilizar uma interface comum deverá possuir um cartão de assinatura do conjunto codificado que escolheu, bem como 
um módulo CAM correspondente a este conjunto. Insira o módulo CAM na porta do seu receptor de satélite e em seguida 
insira o cartão da assinatura no módulo CAM. 

A sua carta da assinatura, associada ao seu módulo CAM, poderá dar-lhe acesso a certos menus específicos que não são 
descritos neste manual. Se for esse o caso, poderá consultar as instruções fornecidas pelo operador do conjunto codificado 
que assinou. 

13. Menu de Serviços 

13.1 Infocast 

Nota: Para utilizar este serviço o seu receptor deverá estar equipado com um Cartucho NEOTION SC ou SC-CI. 

Desde 1 de Outubro de 2004, o Infocast está disponível no Hot Bird e  no Astra 19,2ë Este. Para mais informações: 
www.infocastmail.com.  

O Infocast é composto por dois conjuntos bem distintos: 

- Infocast Mail 

- Infocast Update 

13. 2.1 Activação do serviço 
Deve começar por activar o serviço Infocast Mail do seu receptor. Efectue uma pesquisa de canais no Hot Bird ou Astra 19,2ë 
Este (satélites que transmitem o serviço Infocast Mail desde 1 de Outubro de 2004). Para mais informações sobre a pesquisa 
de canais consultar o capítulo 5.4. Verifique se o canal Infocast Mail aparece na lista de canais. Se for esse o caso, o serviço 
Infocast Mail foi activado. 

13. 2.2 Conhecer o seu endereço 
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13. 2.3 Configuração 
No menu Serviços, escolha Configurações do Correio. 

 
Activar / Desactivar InfocastMail 

Esta função permite desactivar o Infocast Mail quando não desejar receber correio electrónico. 
 

Activar / Desactivar AutoSuppress (auto eliminação) 
O modo AutoSuppress activa a lei do FIFO (First In First Out – Primeiro a Entrar Primeiro a Sair). Isto é, as mensagens mais 
antigas são eliminadas antes das mais recentes, com excepção das mensagens protegidas. 
Se a AutoSuppress estiver desactivada quando a caixa do correio estiver cheia terá de apagar, manualmente, as mensagens 
mais antigas para permitir a recepção de novas mensagens. 

 
Configuração 

Escolherá a configuração que melhor se adapta às suas necessidades, nomeadamente em termos de fotos. 
Com a configuração Só Texto se os seus familiares lhe enviarem mensagens com fotos, não as receberá. Sempre que mudar 
a configuração uma mensagem avisa que irá perder as mensagens em trânsito. 

 
Activar / Desactivar a recepção de actualizações 

A activação desta função é indispensável para receber actualizações. Se não tiver activado esta opção, não receberá 
actualizações. Se activar esta opção perderá as mensagens armazenadas a partir da recepção da actualização: O seu 
endereço permanecerá inalterado. 

 
Reinicializar o endereço de correio electrónico 

O objectivo é permitir mudar de satélite para a recepção. Se desejar mudar o seu endereço de correio electrónico, deverá, 
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previamente, “reinicializar o endereço de correio electrónico” e depois efectuar uma busca no satélite desejado. 

13. 2.4 Receber e ler as suas mensagens electrónicas 
Não poderá receber as suas mensagens electrónicas enquanto está a ver televisão. Deverá estar em modo de recepção 
MAIL, que aparece no painel LCD da parte da frente do receptor, ou seja, em modo de espera (standby). Se o modo 
InfocastMail não estiver activado aparecerá a hora no LCD. Sempre que receber uma ou mais mensagens, a palavra MAIL 
pisca. 

As mensagens são enviadas a partir do site www.infocastmail.com. Todas as mensagens aparecem na lista exibida ao nível 
do ecrã principal InfocastMail, no menu Serviços. 

13. 2.5 Funcionamento de Neotion Update 
Para receber automaticamente as actualizações do seu receptor, seleccione “Infocast Mail” no menu “Serviços” e depois 
“Update settings” e “Activado”. 

As actualizações são enviadas, por pré-definição, para o endereço “controlo remoto” do seu receptor de satélite. Para 
desactivar a recepção automática da actualização, vá ao menu “Update settings” e depois a “Update address” e seleccione 
“Deactivated”. 
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