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1- Introdução 
 
A ATI 3Play da TEKA foi concebido em conformidade com as prescrições e especificações técnicas do Manual de 
Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios, publicado pela Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM. 
O referido manual congrega, num único documento, as regras técnicas de aplicação obrigatória e as recomendações 
que se entendem por convenientes, numa lógica de aproximação a Normalização Europeia.  
Neste sentido a ATI 3Play foi desenvolvido com o intuito de suportar infraestruturas modernas, fiáveis e adaptadas aos 
serviços fornecidos pelos operadores públicos de comunicações eletrónicas. 
 
 
Descrição geral de funcionamento 
O ATI3 play da TEKA é, ao nível do fogo individual, o elemento de centralização e flexibilização de toda a estrutura de 
telecomunicações.  
Está por conseguinte dotado da capacidade de receção exterior das tecnologias de comunicação disponíveis 
suportadas em pares de cobre (PC), cabo coaxial (CC) e fibra ótica (FO).  
Está igualmente preparado para distribuir os serviços suportados por cada uma desta tecnologia, numa arquitetura em 
estrela, a cada tomada da respetiva tecnologia. Significando deste modo que é possível aceder, desde este ponto de 
distribuição centralizado, independentemente a qualquer Tomada de Telecomunicações (TT). 
O ATI 3play está dotado de 3 Repartidores de Cliente um por tecnologia (PC), (CC) e (FO), respetivamente designados 
por RC-PC, RC-CC e RC-FO, com os quais é possível interagir através do painel frontal do ATI. 
Esta intera­«o com os RCôs possibilita ao utilizador selecionar entre os servi­os dispon²veis no ATI aquele que 
pretende na respetiva TT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Exemplo: Painel ATI 3Play 6U (16PC + SW 8CC) + RC-FO 

 
  

¡ Conector RJ45 Fêmea (Entrada/Primário) 

¢ Abertura destinada à passagem de cabos  

£ Interruptor/Selector de Operador OP1 ou OP2 (1 por TT Par de Cobre) ï Placa Elétronica 

¤ Conectores RJ45 Fêmea (1 por TT Par de Cobre) 

¥ RC-FO: 1 Enrolador instalado na parte posterior do painel + 2 alinhadores SC/APC com Bloqueador de Laser 

¦ Repartidor ou Switch coaxial (1 saída/selector por TT coaxial) 

 
 
 
 



2- Composições (Painel ATI 3Play S®rie 15ó) 
De acordo com a plataforma existente (caixa base simples, caixa base dupla ou bastidor mural 15ò) o painel ATI 3Play 
deve seguir uma das seguintes configurações 

 
 
2.1 Painel para caixa base dupla e bastidor mural de 15ó 
Painel constituído por 6U (3U para RC-CC + 3U para RC-PC+FO) 
Sendo a plataforma de instalação a caixa base dupla o painel deverá ser instalado na divisória inferior, ver exemplo 1, 
a divisória superior destina-se a albergar equipamentos activos.  
 
 
Repartidor de Cliente de Par de Cobre e Fibra Ótica 
 
Numa das seguintes composições/configurações: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Repartidor de Cliente de Cabo Coaxial 
 
Numa das seguintes composições/configurações: 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Nota: (REP) painel com base em repartidores; (SW) Painel com base em switches RF 

 



Exemplo 1 (Instalação em Caixa Base Dupla) 
Caixa Base Dupla para instalação no início da obra (2901534) 
Aro, Porta e Chave ATI 3Play para fecho do ATI no final da obra (2901077) 
 

291093: Kit Perfis 6U + Acessórios ATI 3Play 15'';  2901688: Painel ATI 3Play 6U (16PC + SW 8CC)  
2901505: Acessórios RC-FO de Painel;  2901718: Tomada 220Vac ATI 3Play 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução análoga mas em que para o RC-CC se escolheu um painel baseado em repartidores (REP)  

 

 

 

 

 

 
 



Exemplo 2 (Instalação em Bastidor Mural) 
Bastidor Mural 15ò, 9U (2901506) 
 

2901688: Painel ATI 3Play 6U (16PC + SW 8CC);  2901505: Acessórios RC-FO de Painel 
291108: Prateleira Fixa P=150mm 15'' 1U;  291507: Painel 4 Tomadas Schuko c/ Int. 15ò, 1U 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução análoga mas em que para o RC-CC se escolheu um painel baseado em repartidores (REP) 

 

 

 

 

 
 
 



2.2 Painel para caixa base simples de 15ó 
Painel constituído por 3U (1U para RC-CC; 1U para RC-PC+FO;1U para Prateleira) a instalar na parte inferior da 
caixa, ver Exemplo 3, restante espaço da caixa base destinado a albergar equipamentos activos.  
 
Nota: A prateleira permite realizar uma separa­«o f²sica entre os RCôs e o espa­o de reserva para activos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 3 (Instalação em Caixa Base Dupla) 
Caixa Base Simples para instalação no início da obra (2901076) 
Aro, Porta e Chave ATI 3Play para fecho do ATI no final da obra (2901077) 

 
291093: Kit Perfis 6U + Acessórios ATI 3Play 15'';  2901562: Painel ATI 3Play 3U (8PC + REP 8CC)  
2901505: Acessórios RC-FO de Painel;  2901718: Tomada 220Vac ATI 3Play 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- RC-PC: Repartidor de Cliente de Par de Cobre 
O RC-PC é constituído por Conectores/Keystones RJ45 Cat6 individuais e por uma Placa Electrónica. 
 
3.1 Primário RC-PC 
(Entrada) Constituído por um Keystone RJ45 Cat6, onde termina o cabo em pares de cobre vindo do RG-PC. 
(Reserva) Espaço de reserva para um segundo keystone possibilitando a ligação a um painel adicional de PC de forma 
aumentar o número de saídas/áreas. 
 
 
3.2 Secundário RC-PC 
Constituído por Conectores/Keystones RJ45 Cat6 individuais, um por área, e por uma Placa Electrónica. 
Nos keystones RJ45 Cat6 terminam os cabos UTP provenientes das tomadas de telecomunicações (TT) em pares de 
cobre. 
 
A placa electrónica faz parte do RC-PC e permite a comutação individual dos 2 pares de cobre, par por operador, do 
Primário/Entrada para as respectivas tomadas de telecomunicações (TT), garantindo a Categoria 3 (Voz ou Voz/DSL). 
Para o efeito a saída frontal (conetor fêmea 3,5mm, um por área) deve ser interligada ao keystone RJ45 da área 
respeitante à TT desejada utilizando cordões RJ45/Jack 3,5mm 4 polos. 
 
OP1 (Operador 1) Ÿ par Azul 
OP2 (Operador 2) Ÿ par Castanho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secundário 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Método de conetorização dos cabos UTP aos Keystones UTP Cat6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
O esquema de ligações deve seguir a sequência de cores (A ou B), devendo ser utilizado o mesmo esquema em toda 
em toda a instalação. 
 
Acomodar toda a cablagem no interior do ATI ajustando-a com os comprimentos necessários (os cabos devem 
preferencialmente descrever uma volta completa no interior da caixa)  
 
 
 


